La 700 cm?
Royal-Enfield
« Meteor ».

700 ROYAL-ENFIELD “METEOR”

LA MACGCHINE

VUE PAR LE

CONSTRUCGTEUR

Machine de tourisme pour laquelle ont été tout spécialement recherchées la sou-
plesse d’emploi et les fortes accélérations. L’importante puissance au bas régime
la prédispose particuliérement pour 'usage avec side. Prix : 360.000 fr.

A 700 Royal-Enfield résulte du groupement de deux 350 de la marque. La cylindrée correspond
d’ailleurs exactement (346 X 2 = 692 cm?®), et les réglages sont sensiblement identiques. Le
tempérament de la machine se devine de suite, pour qui se rappelle les caractéristiques de la 350

Bullet. L’intention évidente du constructeur a été de mettre sur le marché une grosse cylindrée surpuis-
sante, mais utilement surpuissante, les chevaux excédentaires se trouvant aux bas et moyen régimes, et
par conséquent utilisables en service courant.

partie cycle

Le dessin du cadre; renforcé en consé-
quence, est identique a celui de la Bullet :
simple berceau ouvert, le carter moteur
assurant la liaison avec les éléments arrié-
re en arceau, Nous retrouvons le tube de
selle en oblique, boulonné sur la boite
de vitesses, avec le hauban curviligne de
renfort se raccordant aux éléments infé-
rieurs, Suspension arriére oscillante, sur
bagues bronze; les bras tubulaires et I'axe
d'articulation ont été également renforcés.
Des amortisseurs hydrauliques contrélent
le débattement.

A l'avant, fourche télescopique, avec
entretoise supérieure en alliage l|éger,

recevant le compteur kilométrique. L'axe
de la roue est déporté a I'avant des coulis-
seaux. Le phare comporte un amperemetre
et un contacteur, difficilement accessible
en marche, donnant I'éclairage normal et
veilleuse. Sur les machines récentes, la
téte de fourche a été redessinée et un
capotage englobe les appareils de contrdle,
les feux de position et le contacteur d'éclai-
rage, qui devient ainsi plus facile & manceu-
vrer.

Le guidon, légerement relevé, est équipé
de longues poignées permettant deux posi-
tions des mains, d'un bouton poussoir
d'avertisseur, d'un inverseur phare-code
et d'une manette dosant I'air au carbura-
teur. Le levier de frein avant est pourvu
d'un dispositif lui permettant d'actionner

Le frein AV
@ double
tambour :

la fixation
de Uaxe
de roue.
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